

泉南环评〔2020〕表385号
泉州市生态环境局关于福建省南安市谊兴石材有限公司年产8万平方米花岗岩石板材，12万平方米异形石雕项目环境影响报告表的批复

福建省南安市谊兴石材有限公司：

你单位报送的由福建盖尔博瑞环保科技有限公司编制的《福建省南安市谊兴石材有限公司年产8万平方米花岗岩石板材，12万平方米异形石雕项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

福建省南安市谊兴石材有限公司选址于南安市水头镇仁福石材加工集中区（劳光村），占地面积5400平方米，建筑面积4895.32平方米，总投资1580万元，年产2万平方米花岗岩石板材，3万平方米异形石雕。此次扩建新增投资220万元，依托原有生产场所，未新增厂房及用地面积，年增产6万平方米花岗岩石板材，9万平方米异形石雕。扩建后项目总生产规模为年产8万平方米花岗岩石板材，12万平方米异形石雕，总投资1800万元。具体建设内容、生产工艺、设备及技术指标以报告表核定为准。

二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应重点做好以下工作。

1、厂区应实行雨污分流，运营期生产废水经沉淀后循环回用，不得外排；生活污水经预处理达标后用于周边农田灌溉，配套污水暂存池等灌溉设施，灌溉水质应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准。所在区域污水具备接入区域污水处理厂条件后，生活污水应全部纳入集中处置。

2、生产过程中应采取有效措施防止各类废气污染，配套符合技术标准的废气收集处理及排放设施，严格控制废气无组织排放。

3、合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，防止噪声、振动污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、规范设置固废收集、贮存场所，建立健全管理体系。一般工业固废集中收集后无害化处理，临时贮存场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单有关要求；生活垃圾由环卫部门定期清理。

三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。严格按《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

经批复的环评仅为项目施工、运营期间环境保护管理依据，项目开工建设及运营如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、生产规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。
四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队、泉州市南安生态环境局水头分局负责。

   泉州市生态环境局        2020年12月2日      
（此件主动公开）
泉州市生态环境局文件









