
泉州泰坤食品有限公司厂区建筑设计方案（调整）

的背景及修改内容

设计方案调整的背景：

本项目的使用性质为厂房，因调整生产工艺等因素，为了满足生产的需要，更好的节约成本，增加收益，对原设计方案做出调整。在保证满足规划设计条件各指标的情况下，为满足使用要求，做出更符合实际使用功能的调整。

二、设计方案调整的内容：

原用地范围内的1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房，现根据需要，调整内容：

1.1#厂房调整平面尺寸及布局，增加与2#厂房的连廊，层数不变，高度由20.0米调整为23.9米，建筑面积由10986.6㎡调整为12245㎡，计容面积由10986.6㎡调整为12245㎡，占地面积由2712㎡调整为2822㎡。

2.2#厂房增加与1#厂房的连廊，层数由4层调整为5层，增加五层平面图，高度由25.4米调整为30.8米，建筑面积由30740.2㎡调整为34983.6㎡，计容面积由30740.2㎡调整为34983.6㎡，占地面积不变。

3.增加3#厂房地下室，地下室面积为1334㎡

4.原锅炉房改名为配电房、发电房及锅炉房，调整平面尺寸及功能，占地面积由644㎡调整为495.5㎡，建筑面积由1013.4㎡调整为1007.00㎡，计容面积由1013.4㎡调整为1007.00㎡，层数不变，高度由11.0米调整为14.05米。调整后的方案满足满足规划设计条件各指标的要求。

项目建设办证情况：

2#厂房已取得建设工程规划许可证及施工图设计文件审查合格书。
4#厂房已建设完成，已取得建设工程规划许可证。
四、技术经济指标对比：

 原设计方案指标                  
	名称
	指标（㎡）
	单位
	备注

	用地面积
	22997
	M2
	

	计容建筑面积
	61256.8
	M2
	

	总建筑面积
	61256.8
	M2
	

	其中
	1#厂房
	10986.6
	M2
	

	
	2#厂房
	30740.2
	M2
	

	
	3#厂房
	5781.1
	M2
	

	
	4#厂房
	12744.5
	M2
	

	
	锅炉房
	1013.4
	M2
	

	建筑占地面积
	11591.9
	M2
	

	其中
	1#厂房
	2712
	M2
	

	
	2#厂房
	6675.2
	M2
	

	
	3#厂房
	575.9
	M2
	

	
	4#厂房
	984.8
	M2
	

	
	锅炉房
	644
	M2
	

	生产服务设施用地比例
	0
	%
	

	生产服务设施建筑面积占总建筑面积比例
	0
	%
	

	停车泊位数
	53
	辆
	

	其中
	地上停车泊位数
	53
	辆
	

	建筑密度
	50.4
	%
	

	容积率
	2.66
	
	

	绿地率
	15.6
	%
	


调整后方案指标                  
	名称
	指标（㎡）
	单位
	备注

	用地面积
	22997
	M2
	

	计容建筑面积
	66761.2
	M2
	

	总建筑面积
	68095.2
	M2
	

	其中
	1#厂房
	12245
	M2
	

	
	2#厂房
	34983.6
	M2
	

	
	3#厂房
	5781.1
	M2
	

	
	4#厂房
	12744.5
	M2
	

	
	配电房、发电房、锅炉房
	1007
	M2
	

	
	地下室
	1334
	M2
	

	建筑占地面积
	11553.4
	M2
	

	其中
	1#厂房
	2822
	M2
	

	
	2#厂房
	6675.2
	M2
	

	
	3#厂房
	575.9
	M2
	

	
	4#厂房
	984.8
	M2
	

	
	配电房、发电房、锅炉房
	495.5
	M2
	

	生产服务设施用地比例
	0
	%
	

	生产服务设施建筑面积占总建筑面积比例
	0
	%
	

	停车泊位数
	59
	辆
	

	其中
	地上停车泊位数
	29
	辆
	

	
	地下停车泊位数
	30
	辆
	

	建筑密度
	50.2
	%
	

	容积率
	2.90
	
	

	绿地率
	15.6
	%
	


