
南交审〔2020〕37号

南安市交通运输局关于

康美镇X335诗康线集星段公路改造

提升工程施工图设计文件的批复
康美镇人民政府：

你镇报送《康美镇人民政府关于请求审批康美镇X335诗康线集星段公路提升改善工程的函》(南康政函〔2020〕93号)已收悉，根据《康美镇X335诗康线集星段、梅魁段公路提升改善工程会议纪要》（〔2020〕4号）要求，中基工程技术有限公司分别优化完善了施工图设计文件并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度详实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

康美镇X335诗康线集星段公路改造提升工程位于南安市康美镇集星村，路线编码：X335350583，路线全长2.756公里，项目起于南安岭苏中学，接现状道路，起点桩号K0+000（即X335线K4+152），终于梅魁村、集星村交界处，桩号K2+756（即X335线K6+908）。
二、技术标准

同意设计单位推荐采用三级公路标准建设，设计行车速度30公里/小时，设计荷载公路-Ⅱ级，设计洪水频率：小桥涵及路基为1/25，地震基本烈度7度，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01​—2014）的要求执行。

三．路基、路面工程

同意设计单位推荐路基标准横断面布置宽度共有两种形式，分别为7m（行车道）+2×1m（硬路肩）=9m;2×3.25m（行车道）+2×0.5m=7.5m，机动车道采用双面坡，横坡为2%，路面设计标准轴载：双轮组单轴100KN，设计年限：15年，路面结构层：（一）新建路面：22cm水泥混凝土面层+18cm5%水泥稳定碎石+15cm填隙碎石；（二）碎化压稳修复路面：22cm水泥混凝土面层+10-20cm5%水泥稳定碎石+碎化压稳旧混凝土路面。

四、桥涵工程

本次设计未设计新建涵洞。

五、交叉工程

全线现状交叉口与X335顺接。

六、安保工程及绿化工程

安保工程设计基本满足通行要求，标志、标线比较完善。路线设计基本能考虑沿线地区的自然环境与社会环境，建议项目实施后同步做好两侧绿化和植被恢复。

七、工程预算

经审查，本项目预算造价为5330995元(详见《预算审核表》)，资金来源除上级补助外，其余由你镇负责筹措。

请项目建设业主单位据此批复，严格按照交通公路工程建设有关规定完善基建手续，严格按照程序组织招投标，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。     

附件：预算审核表

             南安市交通运输局

             2020年10月22日

（此件主动公开）

附件

预算审核表
	项目
	工程或费用名称
	金额
（元）
	备注

	一
	第一部分：建筑安装工程费
	4717173
	

	1
	临时工程
	84202
	

	2
	路基工程
	448008
	

	3
	路面工程
	1082490
	

	4
	涵洞工程
	3028163
	

	5
	交通工程及沿线设施
	229714
	

	7
	专项费用（安全生产费）
	292604
	

	二　
	第二部分：土地征用及拆迁补偿费
	99000
	

	三
	第三部分：工程建设其他费用
	359550
	

	1
	建设单位（业主）管理费
	217064
	

	2
	工程监理费
	134046
	

	3
	设计文件审查费
	3441
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	5000
	

	第一、二、三部分费用合计
	5175723
	

	预备费
	155272
	

	预算总金额
	5330995
	

	回收金额
	0
	

	公路基本造价
	5330995
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