
南翔政〔2019〕229号
翔云镇人民政府关于开展打通“生命通道”

集中治理行动的通知
各村委会,镇直有关部门：

现将《翔云镇人民政府关于开展打通“生命通道”集中治理行动的通知》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

               翔云镇人民政府     

                2019年12月30日    

（此件主动公开）

翔云镇人民政府关于开展打通“生命通道”

集中治理行动的通知
各村委会、各镇直有关部门：

消防车通道是火灾发生时供消防车通行的道路，是实施灭火救援的“生命通道”，但是，由于群众法律和安全意识不强、有关部门管理不到位等原因，堵塞消防车通道的现象屡禁不止，因此影响火灾救援甚至造成人员伤亡的情况时有发生。为推动有效解决占用、堵塞消防车通道问题，根据《南安市消防工作联席会议办公室关于组织开展打通“生命通道”集中治理行动的通知》南消联办〔2019〕45号文件精神，决定从即日起至2020年3月底在全镇开展打通“生命通道”集中治理行动。现就有关要求通知如下：

一、强化组织领导。各村、各部门要切实把组织开展打通“生命通道”集中治理行动作为推进冬春火灾防控工作的有力抓手，成立行动协调小组，明确工作措施，加强组织领导、指挥调度和检查督导，统筹推进工作落实。行动期间公安、自然资源、住建、交通、消防等部门要开展定期会商研判，建立信息共享、移送、抄告、联合查处和征信管理等长效机制，形成工作合力。要在停车设施建设、资源统筹共享等方面给予政策支持，最大限度扩充车位，引导分流停车，疏堵结合，标本兼治。要督促有关部门采取安装摄像头监控、设置违章停放电子提示屏等技防措施，推进消防车通道智能化管理。镇安监办成立冬春火灾防控工作领导小组，领导小组组长由黄进金部长担任，王永汉、梁瑞金为副组长，办公室设在镇安监办，承担日常工作。

二、发动自查自纠。各村、各有关部门要以高层建筑、大型商业综合体、文博部门、宾馆饭店、学校、医院、养老机构、公共娱乐场所以及居民住宅区内的消防车通道为重点，以政府名义或者部门联合统一发布通告，指出占用、堵塞消防车通道的违法性、危害性，明确管理责任，声明禁止行为和法律后果，公布举报途径及处理方式，进一步督促指导产权部门或者管理使用部门认真开展自查自改，及时消除占用、堵塞消防车通道等隐患问题。同时要根据国家有关规定和技术标准，督促规范消防车通道标识设置和日常管理工作，确保2020年1月17日前完成消防车通道出入口、路面及两侧划设醒目标志标线，设置警示标识标牌（式样见附件），引导车辆规范停放。

三、集中组织清理。各村、各有关部门要督促指导社会部门和物业服务企业依法履行消防车通道管理职责，重点清理消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。要督促住宅区物业服务企业加强消防车通道巡查检查，及时发现并制止乱停乱放行为。要加强无物业服务企业的住宅区消防车通道管理，组织成立管理机构或者采取政府购买服务等方式，落实专门人员，并将“生命通道”集中治理行动纳入网格管理，防止被占用、堵塞。

四、联合执法整治。相关行业部门要严格按照“三个必须”的要求，各负其责，强化条线监管。公安、自然资源、住建、交通、消防等部门，要深入问题突出的地区集中联合开展消防车通道安全检查，用足用好法律手段，依法查处一批违法部门和个人。对应设置消防车通道标识而未设置的要督促立即整改；对占用、堵塞、封闭消防车通道的，要依法实施警告、罚款处罚；对经责令改正拒不改正的，要按照有关规定组织强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担；对阻碍执行任务的消防车通行的，依法给予罚款或者行政拘留处罚。对拒不改正、给予行政处罚或者多次违法停车造成严重影响的部门和个人，要依法纳入消防安全严重失信行为，实施联合惩戒。对居民群众举报的占用、堵塞消防车通道的违法行为，要及时核查，依法处理。

五、强化宣传曝光。要利用广播、横幅、网络等媒体资源，以打通“生命通道”为主题，广泛开展法制宣传和常识宣传，全面发动，推动社会形成保持消防车通道畅通的共识。要组织力量深入社区、家庭开展面对面宣传提示，引导居民群众增强保持消防车通道畅通的意识。要充分发挥舆论监督作用，结合典型案例以案说法，集中曝光一批占用、堵塞消防车通道的违法行为，剖析危害性和危险性，警示居民群众自觉规范停放车辆，杜绝占用、堵塞消防车通道的违法行为。

各村、各有关部门工作进展情况请结合每月冬春火灾防控工作一并报送。
附件：消防车通道的标识设置范例
附件：

消防车通道的标识设置范例
根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB-5768-2017）的有关规定，对部门或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理。

在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线；无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，距路面边缘30 厘米，线宽15 厘米。
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图1：消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例

消防车通道沿途每隔20 米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。



图2：消防车通道路面中央警示标志示例

在部门或者住宅区的消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20 厘米，内部网格线宽10 厘米，内部网格线与外边框夹角45 度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样；在消防车通道两侧设置醒目的警示标牌，提示严禁占用消防车道，违者将承担相应法律责任等内容。
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图3：消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例
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图4：消防车通道禁止占用警示牌示例

	抄送：市消防大队，镇党政领导。

	翔云镇党政办                      2019年12月30日印发





消防车道


禁止占用





线宽20厘米








PAGE  


