
南水审〔2025〕28号
南安市水利局关于南安水头镇大深线道路

拓宽改造工程水土保持方案的批复

南安市水头城市建设发展投资有限公司：

你单位报送的《关于南安水头镇大深线道路拓宽改造工程水土保持方案报告书》收悉。按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规的规定和水利部颁布的《生产建设项目水土保持方案管理办法》的要求，经审查，我局基本同意该设计方案，现批复如下：

一、项目概况

南安水头镇大深线道路拓宽改造工程位于水头镇，项目总用地面积5.8915hm²，总挖方4.93万m³，总填方4.36万m³，余方0.57万m³运往永泉山生态科技园片区综合开发项目进行综合利用；项目总投资9199.65万元。项目已于2024年11月开工，预计于2026年2月完工，总工期16个月，本方案属于补报方案。

二、项目建设总体意见

（一）方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治目标和责任范围明确，水土保持措施总体布局及分区防治措施基本可行，符合有关技术规范和标准的规定，可以作为下阶段水土保持工作的依据。

（二）同意水土流失现状分析，项目区属亚热带海洋性季风气候，为福建省水土流失重点治理区，水土流失防治执行建设类项目一级标准。同意水土流失预测方法，预测工程建设新增水土流失量331.79t。

（三）基本同意水土流失防治责任范围5.8915hm2。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区的防治措施。

（五）基本同意该项目水土保持方案实施进度安排。

（六）同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。基本同意该工程水土保持估算总投资为253.1415万元，其中水土保持补偿费5.8915万元。

三、建设单位在工程建设中，要做好以下工作

（一）本文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

（二）严格按照批复的水土保持方案，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（三）严格按照本方案的要求，落实各项水土保持措施。

（四）切实做好水土保持监测、监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。按规定向我局提交监测实施方案、季度报告和总结报告，并接受水行政主管部门的监督检查。

（五）所需的砂、石等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任。

（六）本项目地点、规模、面积、土石方量发生重大变化或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应及时补充、修改水土保持方案，报我局审批。

（七）本文件有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该生产建设项目未开工建设，本文件自行失效，其水土保持方案应按规定报我局重新审核。

四、水土保持设施验收

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）要求，本项目投产使用前应开展水土保持设施自主验收工作。在向社会公开设施验收材料后，须向我局报备水土保持设施验收材料，并接受核查。验收不通过的，生产建设项目不得投产使用。
南安市水利局      
                                  2025年10月20日    

（此件主动公开）
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